
PR-LS

215/232/240/260系列

交直流液冷工商储能柜

         工商业储能液冷户外柜是由PACK、高压箱、消防系统、液冷系统、PCS等组成。

该产品可实现并离网、支持电力市场和调度运用。在实际应用当中，在电网侧储能提高

了电网的稳定性和效率，实现国家双碳目标；在用户侧储能降低了用户电费成本，减轻

变压器的负荷压力，提供持续的备用电源。
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低成本 高安全

易维护 高可用



产品规格

创明智慧能源科技（苏州）有限公司 http://www.cham.com.cn/

项目 规格描述

产品特点

高安全

PACK+系统+水消防（可选）三级消防

联动；

支持 一簇一管理，短路电流降低90%；

电芯6面全方位绝缘防护设计；
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长达10000次循环电芯；

ID基于P 的智���一体技术，

Pac 温� ℃，Rac 温� ℃，k 2 k 约3

�环�命更长；

.

.

低成本

高可用

选配双向截止阀，更换模块无需排液，

提高30%更换效率；

PACK零部件前维护设计，快速更换，

提高售后效率80%；

模块化设计，维修便捷；
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易维护

支持并、离网切换；

支持黑启动和重要负载备电；

手机端APP和智能集控平台；

支持第三方SCADA接入及云端调度；

选配C5等级防腐，适应复杂环境；
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电芯类型

成组方式

额定能量

消防系统

1331.2V

1164.8V~1497.6V

包级+系统级

频率

LFP 3.2V/314Ah

1P240S

LFP 3.2V/280Ah

1P260S

电压范围

额定功率

215kWh

FTTP,LAN,RS485,CAN

液冷

支持多机并联

热管理方式

并/离网

通讯方式

防护等级

电柜重量

-30~50℃

尺寸（L*W*H）

IP 55（电池包IP65）

≤4000m（>2000m降额）工作海拔

最大系统效率

存储温度

≥95%（额定工况）

1420*1324*2300mm

约2750kg 约3000kg

型号 PR-LS260PR-LS215     PR-LS232      PR-LS240

1P240S1P260S

接线方式 三相四线

约2900kg 约2850kg

232kWh 240kWh 260kWh

100kW 120kW 125kW

直流侧

参数

交流侧

参数

电柜

参数
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